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Dimensiones Exteriores (L×An×Al) (mm) 
Distancia entre ejes(mm)
Distancia mínima al suelo (carga completa)(mm)
Ángulo de aproximación(°)
Ángulo de salida(°)
Peso en vacío(kg) 
Asientos
Potencia de salida (KW)
Potencia máxima (KW)
Torque (Nm)
Tiempo de aceleración (0－50 km/h) (s)
Autonomía NEDC
Autonomía Eco Drive
Tipo
Capacidad total de la batería (kWh)
Potencia del cargador (carga normal)
Tiempo de carga normal (SOC 0%-100%)
Tiempo de carga rápida (SOC 30%-80%)
Puertos de carga normal y rápida 
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Direccion
Freno frontal
Freno trasero
Freno de mano
Tamaño de llanta
Material de los Aros
Faros delanteros LED
Luces de circulación diurna
Luz antiniebla trasera
Luz de maletero
Faros con altura ajustable
Función sígueme a casa
Luz de lectura delantera
Apertura de ventana conductor con un toque
Regulación eléctrica de retrovisores exteriores
Calefacción de retrovisores exteriores
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LUXSTD LUXSTD

3650×1670×1540

2390
125
16
25

Fosfato de hierro y litio (LFP)

6,6kW

 GB/T

Mac-Pherson Independiente

Barra de Torsión Semi-Independiente

EPS

Disco 

Disco

Eléctrico

165/65 R14
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Color interior
Pantalla táctil flotante
Volante revestido de cuero y multifuncional
Panel de instrumentos LCD 
Cubierta del maletero
Cámara de retroceso
Bluetooth
Enlace de teléfono inteligente
USB frontal
Alimentación frontal de 12V
Altavoces
Control Crucero CSS
AutoHold
Material del asiento
Asiento del conductor manual
Asiento copiloto manual
Reposacabezas central asientos traseros
Modo de plegado de los asientos de la segunda fila
Reposabrazos central delantero
Airbag del conductor
Airbag copiloto
TPMS-Sistema de control de presión de neumáticos
Asiento central trasero con cinturón de de tres puntos
Sistema de alarma del cinturón de conductor
ISOFIX
Llave remota
ABS + EBD
ESC-Control Electrónico de Estabilidad
Sensores de estacionamiento trasero
Sonido de vehículos para peatones
Herramientas de reparación de neumáticos
Bloqueo automático de conducción
Desbloqueo automático después de colisión
Desconexión automática de energía después de colisión
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Combinado según exterior

10,25”

6,2”

--

4 direcciones

4 direcciones

4

Acero, con logo Jac

--

Aluminio / de lujo

1180

5

45

69

150

6,3

302 Km

360 km

1000

4

30

46

95

7

200 Km

--

19.7

6 horas

42 minutos

11,5 horas

--

31.4 CueroTela

4/6--
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